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~ CABO IGNICAO SILICONE
" €/ TRANCA EXTERNA
‘ COBRE ESTANHADO 300°C
15KV - 7MM

- Condutor: fios de cobre eletrolitico nu, témpera mole.
- Isolacao: Borracha Silicone para 300°C, cor Ceramica.
- Diametro externo 7mm.

- Tranca Externa de Fios de fibra de Vidro .

- Bitolas disponiveis; 1,00mmZ2 até 1,50mm?2

Aplicacao

- 0 cabo de Ignicdo tem como funcdo principal conduzir a alta tensdo
produzida pela bobina ou transformador até o ponto da queima, sem
permitir fugas de correntes, assegurando uma ignicdo sem falhas e a
perfeita combustdao ou acionamento de um sistema.

- Acionamento de Caldeiras, Queimadores, Chaminés, Velas automotivas
e aplicacdes similares.

Especificacoes Aplicaveis

- Este produto podera ser adquirido em conformidade com as normas
técnicas ou especificacao propria do fabricante ou do cliente, mediante
consulta prévia.

- Classe de Tensao: 15kV.

- Estabilidade térmica até 300°C em condicoes severas de Trabalho.
- Boa flexibilidade em baixas temperaturas (até -70°C).

- Resisténcia a umidade, dleos, graxas, acidos e vapores corrosivos.
- Elevada resisténcia a ozona.
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