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- CABO LIDES DE
—— MOTORES
EPR130°C 750V

- Condutor: fios de cobre eletrolitico nu, témpera mole

- Isolacdo: Composto de Borracha Etileno Propileno - EPR para 130°C,
cor Preto.

- Bitolas disponiveis; 0,50mmZ2 até 250mmZ

Aplicacao

- Lides de motores elétricos , ligacdes em Estufas, Luminarias, Resistén-
cias elétricas, Painéis elétricos e ligacoes internas em aparelhos que
trabalhem em temperaturas até 130°C.

Especificacoes Aplicaveis

- Normas técnicas aplicaveis: Este produto podera ser adquirido em
conformidade com as seguintes normas técnicas: ABNT NBR 9114
(série métrica-130°C-750V) e UL (série AWG-130°C-600V), ou especifi-
cacado propria do fabricante ou do cliente; Mediante consulta prévia.

- Classe de Tensao: 750V.

- Estabilidade térmica até 130°C.

- Boa flexibilidade para adequar a disposicdo nas instalacoes elétrica.
- Resisténcia a umidade, dleos, graxas, Verniz, acidos, vapores corrosi-
vos e intempéries.

- Excelente resisténcia a Ozona.

Dados Técnicos construtivos, mediante consulta prévia .
Para Cabos Especiais, de construcoes, seccoes, cores, formacoes ou

aplicacOes diferentes das especificadas, poderao ser fabricados median-
te consulta prévia.
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