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CABO TEFLON® 200°C,

-~ 260C- 600V
f’#/f

- Condutor: fios de cobre eletrolitico nu, estanhado, niquelado, prateado, témpera mole.

- Isolacdo: Polimero Etileno-propileno-fluorado (FEP para 200°C) ou Polimero Perfluoroalcdi-
xido (PFA para 260°C).

- Bitolas disponiveis: 26 AWG até 8 AWG

- Cabos de condutores Singelos ou Multiplos

® marca registrada DuPont

Aplicacdo

- Lides de motores elétricos, LigacGes em Estufas, Luminarias, Resisténcias elétricas,
Fogoes e Fornos, Sensores de Temperatura, Equipamentos médicos, Aparelhos eletroeletrd-
nicos e aplicacdes similares.

Especificacbes Aplicaveis
Este produto podera ser adquirido em conformidade com as normas técnicas de especifica-
cdo propria do fabricante ou do cliente mediante consulta prévia.

- Classe de Tensdo: 600V

- Elevada rigidez dielétrica e Resisténcia Quimica

- Estabilidade térmica de 200C(FEP) e 260C(PFA) , em condicOes severas de Trabalho.
- Excelente Resisténcia a Abrasdo.

- Resistente a Chama

- Excelente Caracteristica de anti-aderéncia.

- Excelente resisténcia a umidade, dleos, graxas, acidos, solventes e vapores corrosivos.

Dados Técnicos construtivos, mediante consulta prévia.

Para Cabos Especiais, de construcdes, seccoes, cores, formacdes ou aplicaces diferentes
das especificadas, poderdo ser fabricados mediante consulta prévia.
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